[TT]
[T
@ Lavaso

iltirante filettato (4) al
nel mezzo [OR (5] e a basetta (6] inserie la guamizione sagomata (7).la piastra  ferro di

reteidrica,
Manutenzione cartuccia:
Per. diali

Togiiee il tappino (10}, svtae il grano (1) e togliere a manigia (12); rimuovere il copri-
smontare la

Ia cartuccia (15] ed esequite la sosituzione se risuta danneggiata: procedere in modo in-

verso per rimontare e maniglia

Manutenzione aeratore:

e procedere in modo inverso per rimontare Faeratore.
I wasHBASIN

knob (3)  the mier body,
Ty the faucet matching the hol, insrting the OR (5 and the asher 6) n the middl
sert the shaped gasket (7), the horseshoe plate(8) and i the ot using the nut (9 connect
Cartridge maintenance:

hecks,al berto dlo-

ppl 2 P
Remove the cap (10) unscrew the grub screw (11), remove the handle (12); emove the
lock nut g the prop: (14) check the
artidge the handle
Aerator maintenance:

Manually unscrew the aerator (16}, inse offimpurtes o replace the aerator; carry ot the.
reverse procedure o rfit the aerator.

@» WASCHBECKEN

Vor der di Bf (3)in die a
, die Armat

e hule\&enlovm\ge Plte () eneten und lles it der i () bfestige; nun die
maturan dasWassemezanschie
Wartung: der Kartust

o carrtung odor der Kotrolleder Kartuschen de Wosserufuhr speren und das e
St Oﬂnen gesWassthans sblauten s

bel(1

K

(14) e
ven und bei sichtbarer Beschidi
teieise vorgehen.
Wartung des Luftsprudlers:

@ Lavaso

appuyer e mitigeur en correspondance du trou en insérant au milieu ke joint torique (5)
etlarondele (6] insérer le joint fagonné (7),la plaque en fer a cheval (8 et fier e tout a

furdie Montage des Bedienhebels auf

Entretien de la cartouche :
Pour effectuer des entretiens ou contrdler a cartouche, se appeler de fermer leau et de
décharger la pression ntene en ouvrant le mitigeur

Enleverlebouchon (10} déssr e qujon (1)t elever s poinie 1) eleer e cou-

Ia artouche (14]; contole a cartouche (m 8 pmde. au lempla(emem sielle savere

Entretien de [ aérateur

» o
@ Lavaso

de desagle con pomo (3) en el grifo antes de efectuar a instalacion; atorille el tirante

medioa junta ] la placa en

Mantenimiento del cartucho:
Para efectuar el mantenimiento o controlr el estado del cartucho, recuerde certar lss

Quite el tapon (10),desatonile el tomillo prisonero (11 reire la manija (12). Qe el

(4]0 corpo, apoiar a toreira em cortespondéncia ao fura, inserindo no meio 0 OR (5) e

(9); proceder 3 conexao da toreira a rede hidria.

> ipeT
i

I
brindo a torneira:
fettrs ampa 10, desprfisaro pin (11 eiar .0 puador (12 emoer o cobe-
relativa ch erifca
o cartucho (1) fealzar a ubstlgao e xcherdanifcacos poceder de modo nversa
pare reinstalr o pusador.

de fech: 5

matching the hole, inserting of the OR (5) and the washer (6 in the midele; inser the shaped
gasket (7] the horseshoe plate (8) and fixthe lot using the nut (9;connect the fauce to water

Cartridge maintenance: Before carning out cartridge maintenance procedures or checks, 3l
Remove

quar as impu
substitur o para feinstalar

1, :

orespiradouro.

PAKOBUHA

noneoney

Iphp)
AT BAAT (4] K KOPRYCY, TPWTIONITD CHECUTENs B COOTBETCTAM C GTBEPCTAGK,
. HaKknagky - nopoBy'

ifdamaged; arry out thereverse procedure to et the handle.
Aerator maintenance: Manuslly unscrewthe acrator (16, rinse offimpurtiesof repace the ae-
rator,camy out th reverse procedure o reft the aertor

<

Die Versorgungsichlsuche (1) auf die beiden Kupferohe (2} montieren; vor der Instalaton die
Ablaufstang mit Knopf (3 in die Armatur einsetzen. Den Gewindebolzen (4] am Kerper fest
schrauben,

7) und die 18) einsetzen und alles

62
(Chao Kpoiky (10), OTKPYTTS BUHT (1) CHATS pyuky (12); yGpars Haknanky Ha raiiky

Wartung der Kartuschen: Den Abdeckstopfen (10) entfemnen, den Absperrsit (1) aufschrau

pTpy ) iposepy
KapTPUIK (15) MPOM3BECTH JaNH B Cny“ae NOBPEATICHAR; NPOCTEAOBATb b 0BPATHOM
HANDAEEHUM A MOHTE DY,

chenden Schraubschlissel die Kopfmutter(14) der Kartusche aufschrauber; die Kartusche (15)

Kcnyarauy

Wartung Luftsprucier (16) hindisch

5
Y
i

@ vascA-DOCCIA

@ pipeT

lo3)

I corpo, appoggiare il

Jall | ]
o ol s o oo 5 y susttdyalo en caso i
procech de manera nversa para volver a montar [a feva

Mantenimiento del aireador:

alalccamertode ubinetoalareteidi
rionscara Toghere | tapping (10 siare lrano {11 toglier s marigls 123

hayan deposi-

inmodo

@D LavABO

Montar as mangueiras de alimentago (1) nos dois tubos em cobre (2):inserr @ haste de

Verun.
umgekehte

Weisz vorgehen.

Toglere i tappino (5), sitare il grano (6) e togliere la manigia 7} imuovere il coprighiera 8);

@ DOCCIA ESTERNO

@I» LAVABO INCASSO

L e bocea (2),1 e
le calotte: l‘47 {5), avendo cura di inserire I'o-ring (6) nel mezzo, sul tam:fw (o8 ﬁnu ad andare in battuta
ye’v’ \la plaque en fer & le I Togliere il & 3 bl "
Entretien de la cartouche : " cia (10} ed i d T);conla
Enlever le bouchon (10}, soon(11)et o ; rimontare la maniglia
[ e i mp.mm e i T BATHTUB- SHOWER B AR giﬁﬂ‘f,ﬁ?ﬁ“",;‘?sﬁ“ o [ dons s Tl 5 .

éder dans e sens nverse pou remonter a po
Enretin de Farateur

150 m,

remplacer

@ e

Cartridge maintenance:

(8] take off

Tos dos twbx ) asta

) 0
mediante la tuerca (9] conecte el gifo  ared hirica

ntenimiento del cartucho:
Quite el tapen {10),desatornill el tornillo prisonerd (11)y retie la manija (12} quite el cubre

Diverter maintenance:

Canidgemaintenance:
Remore the cap (5, unscrew the grub screw (5)and remove the hancle (7) remove the

INCEALED WASH BASIN

Il the conceled body (1) and conect the two ater et screwn the spout 2

Tock o covr [ Uing e proper wrench ke o O chck e
andle.

DUSCHE IM AUSSENBEREICH

Nach der Installation der Exzenteranschlisse (1) die Ebenheit und den Achsabstand von

die Einheit dber die Abdeckkappen (4) befestigen.

g the props
{14) downmards 10 extract it check gaskes, clean eventual impurities of replace the diverter;

fiador
o etado del cartucho (15  sustitiyalo en caso e etar dofado; proceda inversamente para
volvera montara manif

Mantenimiento del aireador:

@ BADEWANNE - DUSCHE

150mm

9 v
Den Abdeckstopfen (5) entfemen, den Absperrstif (6) aufschrauben und den Bedienhe-

OR(4)n the middle on the spout (2 slide
el ) ot e O iy ot the cartridge housing
7)until ight against the walltils; i the hanle 8) placing it o the cartrige, ixing it by
thegubscreu ) nd by rering thecap

Cartridge mainten

Remove the cap (0 unscrew th g scew ) remove he e 9 emorste ock
nut cover (11)

tridge [
Aeliwrmamlenance

bel 7] entfernen; den abnehmen; mit Schrau-

the aerator (14) g the wrench supplied (15} inse offimpurites or

kontrollieren
und beisichtbarer um-

@ ik

e Abdeckkappen e

e, den Abspensf (6 uchraub

und den Bedienhebel (7)
Kartusche aufschraube

com maganeta (3) na s d

enternen;

DOUCHE EXTERIEURE

Aprs vl install e rccords excentiues () v \a plandiéctque enrae sitde

oot v o Fermédate des oo )

quamigio perfi
conexio da toreira  rede|

lagio; aparaf Montage
st tomeiy em corespandéni a0 fur et 1o meio o OF (5 € base (5 merr 3| ds Beienhbelsuf umgekaviisevrgehen
lada (7, a placa de fertadura (8} ¢ foar o conjunto com a porca () proceder s | Wartung des Luftsprudlers:
idrica i bspilen oder den
Mantenséo do cartuchos Retar a tampa 10, desprausar o pino (1) e retrr a0 puador | L

(12); remover

inverso para einstalar o puxador,

Den Knopf (12) und das untere Verbindungsstick (13) mit dem entsprechenden Schrauben-
hicssel Umstel nach

depositadas ou substiuir o respiradouro; proceder de moda inverso para reinstalar o fespira
douro.

BUAEY

oo, et o 11 v 0 s coprne s, <

e B e, Rl KoM, TR ETvRMU S 6 X Ko

oo chens » oo ¢ ey s OF 5 60y 55 s
o o

o snposemeh o,

Kontrol den

@3> BAGNOIRE/DOUCHE

Aors avair sl s raccrds excentiues (1, v I plandité e qui entrace o de 150

excentriques par intemnécire des calottes ),
Entretien de a cartouche
Enlever e bouchon (5, déviser le goujon (6) et erlever la poignée (7) ; enlever le couvercle

3n(nnyiri|mn APTPHIA: ) ST W 1OBEDSA KTALRS,

proce: @ e procéder cans e sens inverse pour

Coe wpuey (10 orapyrirs e (1) cors oy (12) yéparb vaknagky wa raifey (13}

poigné
Entretien de [aérateur
11)rincer

oHTaxa py,
xennyaraua a3patopa: OrepyTHTS opyuityio 33parop (16); oucTiTs or sarpraneHA W

Aty
Entretien de inverseur:

emplocert

@3> BANERA-DUCHA

Enlever le bouchon (5), dévisser e goujon (6] et enlever la poignée (7); enlever le cou-
vercle couvre-bague (8} ; avec la cé prévue a cet ffet, démonter a bague de semage de
la cartouche (9] ;contréier la cartouche (10) et procéder au remplacement s elle Savére

0 EINBAU-WASCHBECKEN

Jeitenl Mitte
bis 2um Anschiag auf die Flesen auf dem Rohr (7) anzubringen ; den Bedienhebel (8 auf
der Kartusche postionieren, mit dem Absperstift (9 befestigen und den Abdeckstopfen
(10)aufsetzen;

Wartung der Kartuschen:

Den Abdeckstopfen (10 entfernen, den Absperstift (9)

bel 8) 3 [} ;

poigr

@3> DUCHA EXTERIOR

Tras haber instalado los excéntricos (1), verficado la planaridad y la distancia entre ejes
(150

excéntricos mediante las tapas (4.
lantenimiento del cartucho:
Quit ol tapon (5 dosatornle tornillo prisionro e etre leva 7 it l cubre

a
1 kontrollieren

gekehrte Weise vorgehen,

Wartung des Luftsprudlers:

Den Luftsprudler (14) mit dem mitgelieferten Schraubenschlissel (15) aufschrauben; Ve-

runreinigungen entfernen oder den Luftsprudler auswechseln; bei der Montage auf um-
cehrte Weise vorgehen.

LAVABO A ENCASTRER
bl relier les

DUCHA EXTERNA

Depois de ter nstalad os ehos excéntricos (1) verficado se estdo planos e a distancia
150 mm, ol

Installer e de feau ;visser le bec (2); faire
lebec (2] et

faire coulisserlarosace (5),en prenant soin d'insérer lejoint torique (6) au milieu, sur e tube
) I tsur

la cartouch

0 Grupo s eixos excéntricos através das calotas 4.
Manutencio do cartucho:
-bucha

LAl T e e O e

Ia (armuche (12); contrlera cartouche (13 et pm(edel au wmp\z(emant si elle savere
é

remonter la poignée.

o pusador.

VLU HAPYKHbIV

Mocre yeranogkin swtuenrp:gas (1), CBEPHTS NPaBTEHOR PACTIONOKEHHE 1 WIMEDHTS

monte los florones decorativos (2} ntroduzca la junta (3] y fije el grupo sobre los excéntricos
meciante a5 tapas (1)
Mantenimiento del cartucho:

Shenmara o
Co sy (3, oTpyPITs S (6 cuts ysy (7 Y6pars ek wa ainy (5
COOTBRTCTBYIOUMM KTIOUOM OTKPYTHTo SIKUMHYIO raliky KPTPWIKA (9); MPOBEHTS

[aérateur ; procéder I'aérateur

@D LAVABO EMPOTRABLE

Instale el cuerpo empotrable (1) y conecte las dos entradas de agua; atornille el cafio (2);

desplace el florén (3}, asegurandose de introducir la junta torica (4) en el medio, sobre el
on (5), sobre

10}y sustitiyalo

Mantenimiento del aireador:

Mantenimiento del desviadior:
s e pomo (1213 lrcorfr 13) empleandol e cotespondiente;empuje
el desviador (14] fimpie |

@2 BANHEIRA - DUCHA

Depois de teri 1), i
e o e o d oo O et Sl 3 ot oo
o it et o

Manutengdo do cartucho:

Retirara tampa aop 3 bre-bucha (8)
Manutengio do respiradouro:
) ensag ore-
Manutengio do desviador:
Soltar o kmtw (12) € a junta inferior (13) com a rlatva chave; empurar o desviador (14] para
subsitur o de-

babo
i, roceder s modo invrss poo esta o

BAHHAA - AV
flocre. ycranonsn axcueimprxon. (1), coepit MpaAToHoe PacTonoKeNve 1 wanepHTS
paccroskie wexay A - 150 o, yeTawonuTh Waknaak (2 ctasuT ynnomwuTent (3)
SRpEIIATS Py Ha SHCLSHTPHRRX depe3 Komar (4,
Scrnyarau kaprpwgna
Gt pouy (5), orpyrms manT (6) u cuss pysky (7 ySpars waknanky Ha raiey (8)

COOTBETCTBYIIM KIGNON GTHYTHT 33X Faiky KAPTPHLG (9 NpoN3sECTH 3ateny b

Sxcanyatau 2paroy

OTkpyTUTD 25parop (1) OUHCTHTY OF SarpAZHEHWH WM 39NSHAT> 23PATOP; NPOCTEROBATD &

opaTHO HANPRBIZHA AT OHTaR 25PRTOp:

Swcanyaraun aesnaops:

OmipyTus pyey (12), wiokiee coemenvie (13), COOTRETCTRYIOUM KIKIOV; TPOTONKHYT
AACTITD i OT AT pAHEHE

choy fjandola
s el artucho:

Quiteel o yretirelafova (1

acer (15 con e cortespondiente desmonte el fjador de sjuste del cartucho (14)

nera inversa para volver a montar b eva.
Mantenimiento del areador:
Desenrosque manualmente el aireacior (16}; enjuagu las impurezas que se hayan depo-

@> LAVABO EMBUTIDO

escomers ot ) tendo cdado prs e OR 4 no ey 22 et )
tendo cuidado de inserir o o-ring no tubo (7), até que encoste nos azulejos:
proceder  faciodo purador lEl csdominit a o v o, Dond s e
pino (9) e inserindo a tampa

Manutengao do cartucho:

Retirar a tampa (10), desparafusar o pino (11] e retrar a o puxador (8} remover o cobre-
bucha (11);com a relativa chave, desmontar a buicha de fixagio do cartucho (12};vrificar
o cartucho (13) e realzar a substituigao se estiver danificados proceder de modo inverso
para renstaler 0 puxack

Manutengéo do respiradouro;

| as
impurezas ou substituir o respiradoo; proceder de modo inverso para renstalar o respi-

PAKOBWHA - BCTPAUBAEMbIN
Yeramosum acrpaaayyio 1pyny (1) 4 CoRRHTS C Aoy SXORAMA BORY ; MAKPYTHTE
V3B (2] YCTaKOBHTY BT (3, 2KeYPTHO BCTaBuTb OR (4) 5 cepeuty, ka usnvs (2),
BKIBINY (5], AKKYPRTHO BCTaZWT KOTBLO (6) B Cepemuky, Ha Hacaaxy (7), 1o nonHoro
npuTeTaHWA K Creme; MPACTYNT, K yCTaoBke pyKi (8], pacnonox Ha KapTpHIAE,

KcnnyaTaUHA KapTpAIKG:

o oy 10, ooy oo 6 o pray yﬁpavn s sy (11
a0 fai i (12); nposepns

aDToAR (13 TDOH3BacT saheny 5 Cyas MospeKIEAE TPOCTER0EaTs 8 DSpaON

HaNPABAEHUN 1A HOHTEA Py

3xcnnyaraun aspatopa

OTHpyTHTb 25paTop (14) M OO KTENG, EXORAULEO B KOMTIEKT (15]; OMICTHTD O

SQTpAIHEHNT AT 3aNMEHITS 22pATOp; MPOCTEROBaTS BOGPATHON HaTpABTEHN T

OKTIXa 9paTOpa




@ @ LAVABO (@ BIDET

Montar s bocc i ogazione (1, avvitandola con [pposita chiave; montare i flssibil

la

nutenzione vitoni:
Suitare il grano (10] ¢ togliere la maniglia (11); rimuovere il cappuccio (12); verificare il
vitone (13) ed esequire la sostituzione se risulta danneggiato; procedere in modo inverso.
perrimontare s maniglia
Manutenzione aeratore:
(®) Siitare manualmente laeratore (14); scacquare le impurita’depositate o sosttuire

{depositate o

@D @ wAsH BASIN BIDET
ing thop ol
(2} insert screw stay
(5] onto the bock lay the base (3) matching the hole inserting the gasket in the middle
15 et the shaped gasket (7) and the horseshoe plate (8] fix the lot using the nut (9);
oethe o e e s,
Hsadwmk maintenance:
Unsnew !Ive gmb screw (10) and take off the handle (11); remove the cap {12); check the

Amm ndntonanet

impurities of replace
the reverse procedure o refit the acrator.

(8) Manually unscrew the aerator (14 and the joint (1 ) e offimpuries o eplace the
aerator; carry out the reverse procedure to reft the aerator

(A WASCHBECKEN ® BIDET

Die Verteilerdise (1imit dem_entsprechenden Schraubenschlissel anzieheny die
Versorgungsschlauche (2) montieren; die Ablaufstange (4) vor der Installation in die
festschrauben,
(3)in die Nahe des Loches bringen, dabel in der Mitte die Dichtung (6) einsetzen; die
Formdichtung (7) und die hufeisenformige Plate (@) einsetzen ; mit der Mutter (9)
festigen; nun die Armatur an das Wassernetz anschiiefe
Wartung der Oberteile:

e

das Oberteil (13) dberprifen und wenn beschadigt auswechseln; fir die Montage des
Bedienhebelsauf umgekehre Weise vorgehen.

Wortung des Citpradlers

{8 Dan Lutopraies(14)hendischaufschrasbery eventuell Verunrenigungen abspilen

(®) Den Luftsprudler (14) und das Gelenk (15) handisch aufschrauben; eventuelle
Verunreinigungen abspalen oder den Luftsprucder ersetzen; fiir die emeute Montage auf
umgekehrte Weise vorgehen.

@D ®LAVABO @ BIDET
Monter le ben distributeur (1), en le v\;sa\\( avec la de a (El effet ; monter les flexibles
dahmenla!mn (2);insérer la

, appuyer | 5

trou en insérant au mieu

Entetien destétes :
Dévisser e goujon (10) et enleverla pognee (1) enlever le capuchon (12); contrdler a
téte(13) fave e proceéder dans lesens
Iverispourerterlapoignés.

Entretien de 26

(® Deviser manue\lemen!\aéralem (14 incer des impuretés i s sont déposées ou
p P

8) D¢ Vaérat pivot (15]

(@) LAVAI

Monte el caio i erogacién () atomillindolo can la lave corespondiente; monte los

Manutengio do respiradouro:
(B) Soltar manualmente o respiradouro (14); enxaguar as impurezas depositadas ou

7),and fix the lot using the nut (8). Befor fiting the uprights (9),tighten the nut (10},
inert the stanles st washer (1) and the fsre gesets (1) anto thelower part Al

: R S e
(®) Soltar manualmente o respiradouro (14) e o pivé (15); enxaguar as impurezas pm uxmqacanhmpng
feinstalé-lo. point, fix the lower part by pulling t
P ~ 1) and the fbre gasket (12) on s support base. Follow the same procedure to ft the
D & PAKOBUHA ® BUAE o or ot e e et . o e s (s
g
(2); BCTaBMTL CTepKeHb. TATMBAIOLMA

ot
5 Cepeniy NpoxnazKy (5] yCTaHosUT ynnorHenwe (7), nnacty s Bag noRKosH (8]

Unscrew the. take off 3 p (13) check the
hesdwork (1

SKenyarau pe3sSei:

(& Manually unscrew the aerator (18, rinse off impurities or replace the aerator; carry out

e —
Skcnnyaraunn aspatopa:
(B Oyt spysiy0 a3paop (14) C4ACTHTS OT SaTpAEAVIH I 3aMHNTS 25PATO;

(8 Orcpymm, spynyio s3psTop (14) n wapinp (15), cuncra or sarprsuewi unn

18) an impuitiesor eplace the
aerator; cary out the reverse procedure to reft the aerator.

& WASCHBECKEN (® BIDET
Die Versorgungsschiduche (1) montieren; die Ablaufstange (2) vor der Installation in
die Grundplatte (3] einsetzen; den Gewindebolzen (4 am Korper festschrauben, die

d

A LAVABO ® BIDE
Montare i fessbil i alimentazione (1) nserie lasta scarico (2) ells base (3 prima
delfnsalaione: awae | thake ffstiato @ af coro, proggae I b in

con el oriico introduciendo en el medio a junta (6] ntroduzca la junta perfiada (7), a
idrica

Mantenimiento de las monturas:
ol

amont aleva
to delaireador
(A Desenmsque manualmente el aire ador (14); enjuague las lmpuvezas que se hayan

endo nel mezzo la guamizione (5};inserir la guamizione

sagomata (6, la s o 6 el 1 e Tt it s 3. P o
,inserie la

(11) e la guamizione in ibra (12) nella parte infercre. Dopo questa procedura inserire a

piantana, per [acqua freddanel foro apposito e fissara nella parte superiore tramite il

@ppuccio perpantons (1 5avendo ity d Insere el meza f guarmaione In spugna

die Formdichtung (6) und die hufeisenformige Platte (7 einsetzen ; mit der Mutter (8]
befestigen. Vor der Montage der Saulen (9) die Mutter (10) anschrauben, die Edelstahl-

(1) und die Feserdichtung (12] im unteren Abschnitt einsetzen. Dann die
Saule fir das Kaltwasser ins entsprechende Loch einsetzen und i oberen Bereich durch

@I DOCCIAESTERNO
Dopo aver instal )

(14)
et Muhegeticra R oo Beilegscheibe (1) und der Faserdichtung (12}
befestigen. Auf die gleiche Weise die Warmwasser-Saule befestigen, und die Saulen ber
die Schiiuche (1) an das Wassemetz anschlieen: die beiden Grife (15) auf dem Obertel
positionieren und mit dem Absperrstft 16) befestigen.

rtung der

das Oberteil (13) dberprifen und wenn beschadigt auswechseln; fir die Montage des
Bedienhebels auf umgekehrte Weise vorgehen.
Wartung des Luftspruders:

[ di mm 150, montare
[ [3

efisare |

alotte ),

Ma ni
Suiare il grano (5) e togliere a marigia (6 imuovere il cappucdo (7 verificare il vitone (8)
ed esequire la sosttuzione se isulta danneggiato; procedere in modo inverso per rimontare
famanigia.

> EXPOSED SHOWER

After instaling the eccentric thread fittings (1), checking planarity and checking that the
150 mm,

(&) Den Luftsprudler (18) handisch bspill

oder den Luftspr
(8) Den Luftsprudler (18) und das Gelenk (19) handisch aufschrauben; eventuelle
bspiilen oder ersetzen; fir di " f

Headworkfaucet maintenance:

umgekehrte Weise vorgehen.

@D 7 LAVABO

Mot es flexbles dalmentaion 1

BIDET

insérer \a tirette de vidage (2) dans |a base avant

@ DUSCHE IM AUSSENBEREICH

0CCIA
Dopo aver instalato gl eccentrc 1, vrifatola planara'efinterasse i mm 150, montare

@D Lavaso

rosoni di copertura (2] le

alotte (4.

Manutenzionenvitoni

el gano () togler a mangls 0 imuovre § appucdo 7 verie vt 6
proc

)

fisandole conil greno (7
Manutenzione itoni

o seuels o (6 rimuover il coppuccio () veibare  vione (] ed
Manutenzione aeratore: Wanutenzione aeratore:

Suitare manuelmente Faeratore (), scacquare le impuria’depositate o sosttire faeratore;
procederein modoinverso per imontare [aertore.
Manutenzione deviatore:

1 2

verso i basso p 3 le

> BATHTUB - SHOWER

Aler ntalin he ccentic e ftings (1) checkingpanaty nd checkig hat the

Taeratore; procedere n modoinverso perrimontare aeratore.

WASH BASIN
Install the concealed body (1) and connect the two water inlts; screw on the spout (2;

the spout (2) ntil ight against the walltes; it the two handles {6), laying them on the
headworks and fixing through the grub screw (7)

Nach der Installaton der 1) die Ebenheit und den 150
o Gt s i st ottt e Dl 3 emeoen i de

en insérant au mlheu b Auml (5); nsérer e o fasomné 6 s pae n fr cheval 7

Wartung der Oberteile:

oo group ot e ccerirc dead Higs vt cover )
iwork maintenance:
Unscrew the grub screw (10) and take off the handle (11); remove the cap (12); check the

g (10) and take off the handle (11); rermove the cap (12); check the

Aerator maintenance:
Manually unscrew the aerator (9) ying the wrench supplied (10};rinse off impuriies or

Tectou 10, insért i ondelle en nox (1) ¢ ot n e
Aprés cela, insére [rrivée dea froide dans le trou  cet efet et fa fixer dans la partie
supétieure & Faide du capuchon pour arivée (13), en prenant soin dinseérer au
joint en mousse (14). Procéder maintenant a la fisation de la partie inféreure en tirant
Técrou (10}, jusquen butée sur la base d'appui avec

fibre (121, Procdder de la méme maniere pour monter arivée deau chaude, et raccorder

p urlatéte et e fes fixant

Entretien des tétes
Dévisser e goujon (16) et enlever a poignée (15)  enlever ke capuchon (13); controler la
te (17) et procéder au remplacement si elle savere endommagee : procéder dans e sens
invese pou emontera poignée

Envetien de aérateur

dans le sens nverse pour

remonterla poignée:

@3> DUCHA EXTERIOR

Visser | Den Absperrstft hrauben und den Grif bnehmen; d i
) netmen s | e aintanance
aufumgekehrte Weisevorgahen. the aerator (9); rinse off impurities or replace the aerator; canry out the
pors f umgekehrte Weise vorgeh: reverse procedure to refit the aerator,
@ DOUCHE EXTERIEURE Diverter maptenance:
Ia rondell 1) et le joint o 0 " ) e/ e
la rondelle en inox (11) et e joint en | AP e oo taceords | diverter (12)d rds to extract clean eventual impurities or replace
” the diverter; carry out the reverse procedure to refit the diverter,
Ertrtende ttes @ BADEWANNE - DUSCHE

Nach der Installtion der Exzenteranschiisse (1) die Ebenheit und den Achsabstand von
3 3) einsetzen und

die Einheit iber die Abdeckkappen (4) befestigen.
Wartung der Oberteile:

Den Absperrstft (5) aufschrauben und den Grif (6] entfernen; die Rosctte (7) abnehmen;

@ WASCHBECKEN

Die Einbaugruppe (1] installeren und die beiden Wasserzuliufe verbinden; die Diise (2)

bis 2um Anchlag mic den Flesn gt sse; i becen Grf () au dem Oberel
positionieren und mit dem Absperstift(7) befestigen;

Wi der Oertle

Den Absperrstift (7) aufschrauben und den Griff (6] entfemen; die Rosett (5) abnehmer;
das Obertil (8) Gberprifen und wenn beschadigt auswechseln; fir die Montage des
Bedienhebels auf umgekehrte Weise vorgehen.

Wartung des Luftsprudiers:

Den Luftsprudler (9] mit dem mitgelieferten Schraubenschidssel (10] aufschrauber;
Verunreinigungen entfernen oder den Luftsprudler auswechseln; bei der Montage auf

(B Devisses manuolement Faéatur (1) iner des impuretés qui s sont déposées ou umgekehrte Weise vorgehen.
place Fadrateur  p Famnter ! " T aber st o excnticos (1 verfad I plnarad y s dtancs nte ks L
& Deies ) tincer éposées oy | 150 mm), monte los la junta (3)y fije el et ;d sl A
A o fartung des Luftsprudlers: Installer fensemble encastrable (1) et reler les deux entrées de Teau ;visser e bec (2);
remp\acev\aem:‘v“ymso e N niiar e s Den Luisprudler 5) bspilen oder oulissr les osaces (3), en prenant soin dinserer e join torque (4) au milleu, sur les
® B capuchons (5) et sur e bec (2] jusquien butée sur le carrelage ; procéder  a fixation des
Ensamble o flxibls de almentacion (1) ntrochzca ofasta de desagie () en a base | (8y susiyol n casode sar dafad; proceda demanera versa para vobveramontrla | JarSgdesmatelers (1) mit dem 6. en .
(3) antes de la instalacion; atornille el tirante roscado (4) al cuerpo, apoye la base en | leva. Umsteller (1 unten driicken; te(®)
conespondencicon el oo ntoduciendo e l ol ura (5 nroduac a ot d e
respond i s @D DUCHA EXTERNA ) ek s el ke S e rochle o s s
vt o s {9 envosque o tuerca (10, nwodiazca o arandh do scero Depois det . pourremonter |a poignée.
inoxidable (1 eixos de 150 « grupo! BAGNOIRE/DOUCHE Entretiende aétatour:
2 (15);tincer d
, s v sl 1) e ittt e de
Manutencao dos parafusos de ajuste: o o o o

medante o ubreata para montate (19, asequindose de oduct en el medi
farla 10) has

e excentiques par itermédaie des calotes (4.

hoer e s apoyo con la arendela d 1)y lajunta de
fibra (12). Proceda de la misma manera para ensamblar el montante del agua caliente, y
conecte los montantes mismosa l red hidrica mediante os flexibles (1):fielas dos levas
15) X

Mantenimiento de las monturas:

<D HAPYKHbIA WL
TMocne YCTaHOBKN IKCUSHTPUKOR (1), CBEPUTB MPABMMGHOE PACTIONOKEHHE W WIMEPHTL
[PACCTORHYIE MEXEY HANA - 150 1, YCTAHOBHTo HaKIagKH (2); BCTaBiTo YAGTHITeNb (3) 1

13); controle |

ntura (1 i in
amontar la leva

Mantenimiento del aireador:

(A} Desenrosque manualmente el aireacir (18); enjuague les impurezas que se hayan

2 para volver

(B Desenrosque manualmente el aireador (18) y la articulacion (19); enjuague las

impurezas que se hayan depositado o sustituya el aireador; proceda de manera inversa
pera volvera montarlo.

@D ® LAVABO

® BIDE

, apoiara bse em

(7) e fixar o conjunto com a porca (8). Antes de realizar a montagem dos pedestais (9],

aparafusar a porca (10}, insefir a arruela em inox (1) e a guarniao de fibra (12} na parte

inferor. Depos deste procedimento, inserir o pedestal, para a dgua ri, no relativo furo ¢

fixi-la na parte superior através da tampa para pedestal (13), tendo o cuidado de inserr

o melo  quarmicio am espon (1) Nest pono proceder g pre ferr
10)

fibra 12).Proceder
pedestais 3 rede hi és d
(1s),

(1) proceder a

Manutengdo dos parafusos de ajuste:

(17 el o

Manutengiodorespradouro:
@ anualmente o respiradouro (18): enxaguar s impurezas depositadas ou
subsl\zuwc Tecpiedouto pocedetde modoimierso s reinstlilo

que se hayan depositado o sustituya el aireador; proceda de manera inversa para volver a
montarlo.

G & PAKOBIHA ® BUAE
Tlpukpy TS MGKylo NogeonKy (1); ECTaBUT Crepe 3arywikn (2) & ockosanue (3)
)
ot < erepimm, yakaGWESR s Septy oEANY 5 ScabHT
racrmy o e oo 7 okpenie e o 9. peng v

{12, Pocedee nello tesso modeper montre plantana e e colege

8 Desenvosaue. ménuaments. & aeador (14)  a arteuiacon (15 emuague las
impurczas que se fayan dopasiado o susttuya of s, proceds e marera nversa

para volver a montarl,
® BIDE

@ & LAvABO

Montara boca

instalacar

P  apoiara
inserindo no meio a Qumm;én (6) inserir a guamigao perfilada (7), a placa ferradura (8
foar a

Manutenggo dos parafusos de ajuste:
Sotar o pino (10) ¢ retirar o pusador (11}; remover a tampa (12) verifcar o parafuso de
ajuste (13) ¢ ealizar a substituicao se estiver danificados proceder o modo iverso para
reinstalar o puador.

ete idica tramite i flessibil 1); procedere al fissaggio delle due
mamgheHS], pnmmmndn\e sulvitone e fissandole con il grano (1

oni:
Suitare il grano (16] ¢ togliere la maniglia (15); imuovere il cappuccio (13} verificare il
17) d

TPHCTYTHTS K BeHmnei (9, MPAKDYTHTD BWHT (10}, BCTaBUTb WAAGY W3 CTank
(11) W okt u2 sonowa (12] & Wik tacte. e, ycravonums sems n
070AHOM B0AY, 8 CoOTBETCTEYIOUEE OTBEPCTHE  3aKpeN wac vepes
Sy s (19, sreypne s 5 penpmy Yoy TPy ()

0, SAKPENATH KK YGCTh, 3aTAHYS Fatky (10), 10 MOTHOTO CoRMHEHNA ©
HecTon tpwreran Camo 3 (1) poxnagn s sonoss (121, Tpogo o

vitone (i modo invers
perrimonare la maniglie

Manutenzione aeratores

& Suitare manualmente Faeratore (18 sciacquare le impuritl depostate o sostitire

MONTaJKa BEHTWIA FOprNelt BOA, B MOCHeACT
1 soepennte

90 Py 15], YCTRHOGHS W Ha SHHTH 1 33KPYTHG Tvam (161,
3KcnnyaTaunA pesuGoi:

> ®WASHBASIN  ® BIDET

Fit the water supply hoses (1); insert the pop- upwste fod (2) in the base (3] rud be«m
installation; screw on the screw stay (4] onto the body, lay the base matching

inserting the gasket (5] in the middle; insert me shiped gasker (6), the holseshoe Ph!e

xcnnyaraun asparopa:
%) OTHpYTHT: BpyHyI0 a9paTop (18], CHCTATD OT SATPASHEHHE WA 32KEHHTS a3parop;

OTipyTuTs opysinyio a3patop (18); w wapuwp (19), QUACTATS Cr sarpAINeNIH WA

Oy raiky (5 s pyKoATRY (6 CrcoepyHiTs sarnyuey (7); posepiTs pessiy (6)
GIOTHYTS 3aeHY B CAy4ae MOBPEKTRANS; TPOCTE0EATS B OGPATHON HATPABIEAM AT
MOHTaNS DYKOTHY.

9
et procéder au i dans

pour rmontra poinie

Entretien de laérater

Dévisser manue\lemem adrateur (9 incer des impureés qui so sont déposées ou

@ Lavaso

Instale el grupo empotrable (1) y conecte las dos entradas de agua; atornill el cafio del

sobre los cubrefalas (5) y sobre el caro (2 hasta hacer tope con los azulejos; fie las dos

Entlehendel'muevseul

u (10) et le raccord inférieur (11) avec la lé  cet effet ; pousser

st (15 v s pout vt ol s, ety s bl

< ou remplacer linverseur; procéder dans le sens inverse pour remonter le
dévieteur

RA - DU

“Tras haber instalado los excéntricos (1), vrificado la planaridad y la distancia entre ejes
150

céntriosmedant o pas ()
Wantenimento de las monturs

Desatornile ol ol prione 5)y e afva (6 quie o cubrefka 7 cotrle
montura (8) y susitiyala en caso de estar dariada; proceda de manera inversa para volver
amontar la leva.

Mantenimiento del aireador:

| montar el ireador.
Mantenimiento del desviador:

limpie |
el desviador; proceda de manera inversa para volver a montarlo.

BANHEIRA - DUCHA

Depals de te nstalado os s excéntios (1) vericadose estdo planos ¢ 2 distancia

Destorrle o somilopionero 7 et s e (6 it o bl 55 wnﬂale la
montura (8)y de
Tmonta alevs

Mantenimiento del aireador:
Desenrosque el aireador (9) con la lave correspondiente, suministraca en dotacidn (10);
enjuague las impurezss que se hayan depositado o sustituya el aireador; proceda de
manera inversa para volver a montarlo.

@ LavaBo

Instalar.

1) e conectar. @

mesmos o parafuso de fixacao e fixando-os com o pino (7}

Manutengo dos parafusos de ajuste

Solar o pino (7) ¢ retirar o puxador 6} remover a tampa (5) verificar o parafuso de ajuste
a reinstalar

o puador.
Manutengio do respiradouro:
Sotar o respiradouro (9) com a relativa chave formecida junto (10) enxaguar as impurezas

ou subsituir
PAKOBUHA

YerarouTs BCTpauBaCIyI0 rpyNTY (1) CORRMAUTD C ABYIS BXORANM BOTb ; TPHKDYTHTS

Ha e (2. Heyx pyex (6],

0,rupo nos eixos excéntricos através das calotas 4]
Manutenciodospaafsos doajste:
Solar o puxador (6} remover a tampa (7

parafuso d

SKennyarau pessG

(8)e reslizara

o pusador.

Manutencio do respiradouro:
I

respiradouro; proceder de modo inverso para reinstalé-lo
encio do desviador:

Soltar o botso (10)  a junta inferior (11) com a elaiva chave; empurrar o desviador (12)
para baixo para retiarlo; veriicar 2s guaricoes, mpi-as de possieis impurezas ou
. |

D BAHHAA - AyW

Mocne ycraHoRKM IKCUEHTPIKOB (1), CBEPUTL NPABMALHOE PACNONOKEHNE I MIMEPUTD
PACCTORKMAE WEXAY MMM - 150 Wi, YCTAHOBUTD HAKNAAKY (2); BCTaBHTD ynnOTHTENS (3] M
e oy e epes oo (4

ey ponb

)

HOHTaN pyKOTKY.
Skennyataunn asparopa

‘OGPATHON HarlpaBIeHHN 717 MOHTAK 23PTOPS.

SKcnnyatauns aesharopa:

Oyt pywey (10), nnniee coepuene (1), coomaercroyewn Kioson;
2) o, ouncnimy

MOHTaa AcBHaTopa.

HOHTRIa PYKORTIY.

patopa:
OTHpyTL a3parop (9) N NOWOLM K103, BXOTAULETO & KOWIMEKT; OUUCTHTS O
3aIpRaHEHMI WA JaMEHNTL 23PATO; MPOCEACRATS & QBPRTHONM HAMPAENEHM ATH
1OHTaXa 23paTop.




